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Lyss, den 11.04.2023

Prufbericht ULS23-002630-1

Analysenauftrag vom 04.04.2023
Wasserproben im Verbandsgebiet
Verbandsgemeinde: Hermrigen

ISO/IEC 17025

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns
vorliegenden Priufobjekte. Dieser Priifbericht darf ohne die
Genehmigung der WESSLING AG nicht auszugsweise vervielfaltigt
werden (DIN EN ISO/IEC 17025).
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Priifbericht ULS23-002630-1
Lyss, den 11.04.2023

Ubersicht

Probe Nr.
Eingangsdatum
Bezeichnung

Probenart

Probenahme
Entnahmezeit
Eingangszeit
Probenahme durch

Entnahmetemperatur
Eingangstemperatur**
Untersuchungsbeginn
Untersuchungsende

Mikrobiologische Untersuchung

Aerobe Keimzahl bei 30°C KBE/m
Enterokokken KBE/100 ml
Escherichia coli KBE/100 ml

Beurteilung
(Erlauterungen s. letzte Seite)

= WESSLING

23-049309-01

04.04.2023
Bawartrabe 10

Trinkwasser

04.04.2023
10:15
14:05

Seelandische Wasserversorgung
Gemeindeverband SWG

11.5°C

13.2°C

04.04.2023

11.04.2023

Ergebnis Vorgabe™*

8 300 (HW)
nn nn (HW)
nn nn (HW)

Die gemessenen Werte erfiillen
die Vorgaben

* Verordnung uber Trinkwasser
sowie Wasser in 6ffentlich
zuganglichen Badern und
Duschanlagen TBDV
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Lyss, den 11.04.2023

Methoden

Parameter
Koloniezahl

Coliforme Keime, Escherichia coli
Enterokokken

A = akkreditiertes Prifverfahren (ISO 17025)
KBE = Koloniebildende Einheit

HW = Hdéchstwert

nn = nicht nachweisbar

= WESSLING

Norm Ausfiihrendes Labor
DIN EN ISO 6222 (K5) mod. (1999-07)" Laboratorien Lyss (CH)

DIN EN ISO 9308-1 (2017-09)A Laboratorien Lyss (CH)
DIN EN ISO 7899-2 (2000-11)A Laboratorien Lyss (CH)

**Die Eingangstemperatur wurde an der Oberflache der Probe gemessen und kann daher von der Kerntemperatur abweichen.
Auf Wunsch stellen wir Innen gerne nahere Informationen zum Messverfahren - zum Beispiel die Messunsicherheiten - zur Verfiigung.

Link/QR-Code zu Erlduterungen zur Beurteilung

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig.

Marina Kuster
Geschaftsfiihrerin, Dr.


https://reports.wessling.ch/show_file?id=1&l=d
https://reports.wessling.ch/show_file?id=1&l=d

