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Ubersicht

Probe Nr. 16-118447-01

Eingangsdatum 28.07.2016

Bezeichnung Verteilraum Schulhausstrasse 19,
Mérigen

Probenart Trinkwasser

Probenahme 28.07.2016

Zeit 10:30

Probenahme durch SWG

Entnahmetemperatur 20.1°C

Untersuchungsbeginn 28.07.2016

Untersuchungsende 18.08.2016

Chemische Untersuchung

Tribung NTU 1.76 1 (TW)

Leitfahigkeit [25°C], elektrische pS/em 558 200 bis 800 (RW)

pH-Wert 7.9 6.8 bis 8.2 (RW)

Hartehydrogencarbonat °fH 252

Saurekapazitat, pH 4,3 mmol/l 5.06

Gesamthéarte °fH 28.8

Calcium (Ca), gelést mgll 97.1

Magnesium (Mg), gelost mg/l 11.2

Kalium (K) mg/l 1.9 <5 (RW)

Natrium (Na) mg/l 5.1 <20 (RW)

Chlorid (Cl) mg/l 7.4 <20 (RW)

Sulfat (SO4) mg/l 28 <50 (RW)

Ammonium (NH4) mgl/l 0.02 0.1 (TW)

Nitrit (NO2) mg/l <0.005 0.1 (TW)

Nitrat (NO3) mg/l 10 40 (TW)

DOC mg/l <0.5 <1 (RW)

lonenbilanz 1.01

Bewertung: Die gemessenen Werte entsprechen den
Toleranz- und Richtwerten

Mikrobiologische Untersuchung

Aerobe Keimzahl bei 30°C KBE/ml 0 300 (TW)

Enterokokken KBE/100 ml nn nn (TW)

Escherichia coli KBE/100 ml nn nn (TW)

Bewertung (Mikrobiologie): Die Probe ist mikrobiologisch einwandfrei
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Methoden

Parameter

Tribung

Geldster organischer Kohlenstoff (DOC)
Nitrit in Wasser/Eluat

Ammonium

Geldste Anionen, Nitrat in Wasser/Eluat
Geloste Anionen, Sulfat in Wasser/Eluat
Geldste Anionen, Chlorid in Wasser/Eluat
Sé&ure- und Basekapazitdt in Wasser/Eluat
pH-Wert in Wasser/Eluat

Leitfahigkeit, elektrisch in Wasser/Eluat
Hartehydrogencarbonat in Wasser/Eluat
Metalle/Elemente (geldst) in Wasser/Eluat
Hérte Wasser (Berechnungen)
Metalle/Elemente in Wasser/Eluat

Aerobe Keimzahl

Enterokokken in Wasser

Coliforme Keime, Escherichia coli
Vor-Ort-Parameter

TS = Trockensubstanz

TW = Toleranzwert

GW = Grenzwert

RW = Richtwert

RHM = Ruckstandshdéchstmenge
KBE = Koloniebildende Einheit
nn = nicht nachweisbar

G = geschétzter Wert

SK = Schwéarmkolonien, Auszahlung ungenau

Heinrich Kalt
Geschéftsfihrer, Dr. rer. nat
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Norm

DIN EN ISO 7027A
DIN EN 1484A

DIN EN 26777A

DIN 38406 E5-1A

DIN EN ISO 10304-1A
DIN EN ISO 10304-1A
DIN EN ISO 10304-1A
DIN 38409 H7A

DIN 38404-5A

DIN EN 27888A

DIN 38405 D8A

Ausfithrendes Labor

Laboratorien Lyss CH (CH
Umweltanalytik Miinchen (D)
Laboratorien Lyss CH (CH

Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH

DIN EN ISO 11885/ DIN EN ISO 17294 Laboratorien Lyss CH

DIN 38409 H6 u. DIN 4030-2A

Laboratorien Lyss CH

DIN EN ISO 11885/ DIN EN I1SO 17294 Laboratorien Lyss CH
DIN EN ISO 4833-1; ASU L 00.00-88/1/ Laboratorien Lyss CH

SLMB E.5A
DIN EN ISO 9308-1A
A

Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH
Laboratorien Lyss CH



